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Con una copertura del 81% sul parco circolante, 
Japanparts Group presenta una gamma con oltre 
300 codici disponibili per i veicoli asiatici, europei 
ed americani. L’azienda offre il kit completo dei cavi 
candela, perfettamente assemblato e adatto per un 
rapido utilizzo.  La qualità del prodotto Japanparts, 
Ashika e Japko è garantita da conduttori in rame con 
soppressori e pipette premontate che assicurano una 
perfetta tenuta stagna. Sono dotati di una guaina in 
gomma siliconica che, rispetto al classico PVC, si 
infragilisce e si incrina molto più lentamente anche in 
condizioni estreme con temperature elevate e prossime 
ai 220 °C o in presenza di olio o benzina. Questa gomma 
siliconica appartiene alla massima classe di resistenza 
termica secondo quanto dichiarato nella normativa ISO 
3808 (classe F, fino a 220 °C).
Sono garantiti 24 mesi e offrono un’alternativa di qualità 
pari al prodotto originale.

Il cavo candela è un elemento del motore semplice ma 
indispensabile. Trasporta verso la candela corrente con 
elevata differenza di potenziale, dai 30.000 ai 50.000 
volt, che viene generata dalla bobina di accensione. 
Caratterizzato da un nucleo conduttore in rame 
sottoposto ad un processo di zincatura in grado di 
proteggere il nucleo da fenomeni di ossidazione e da 
una guaina isolante, questo cavo è caratterizzato da 
una resistenza che deve essere adeguata all’impianto 
d’accensione, generalmente compresa tra 1 e 8 kΩ. 

Per resistere a queste condizioni critiche i cavi 
devono garantire una serie di requisiti fondamentali. 
Le principali caratteristiche di un cavo alta tensione 
sono: ottime proprietà isolanti, resistenza alle alte 
temperature, fino a 200 °C, resistenza a vibrazioni, 
variazioni di temperatura e umidità. Deve inoltre 
garantire la massima affidabilità, anche e soprattutto in 
condizioni estreme.

Il cavo candela dovrebbe essere controllato 
periodicamente ed eventualmente sostituito per 
garantire le condizioni ottimali del motore. Quando 
viene esposto alle vibrazioni, al calore e alla corrosione 
chimica tende nel tempo a perdere la sua capacità di 
conduzione fra la bobina e la candela. 
Inoltre diversi danni si possono rilevare nei cavi candela 
a causa di: montaggio errato spesso troppo vicino o 
direttamente a contatto con fonti di calore, frequenti 
accensioni errate o in caso di penetrazione di umidità 
nel connettore, errata rimozione del cavo, cavi sporchi 
di benzina e olio, mancanza di tenuta e penetrazione 
dell’umidità.

COSA OFFRIAMO?

A COSA SERVONO ?

PERCHÈ CONTROLLARLI ?

CAVI CANDELA
PRECODICE: IC- / 132- / 132

















































SERIE CAVI CANDELA/IGNITION CABLE KIT

132H15

2742026700S1

HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 12V

HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5

HYUNDAI ACCENT Tre volumi (X-3) 1.5 i 12V

HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6

HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (XD) 1.6

132H16

27501-23B01

HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0

132H17

27501-32510

HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.5 i.e.

HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.8 i.e. 16V

HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i

HYUNDAI SONATA II (Y-2) 1.8 i

HYUNDAI SONATA II (Y-2) 2.0 i

132H18

27501-35B00

HYUNDAI SONATA II (Y-2) 3.0 i V6

HYUNDAI SONATA III (Y-3) 3.0 i V6

132H19

27420-26700

HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 16V

HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5

HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.6

HYUNDAI ACCENT II Tre volumi (LC) 1.6

HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL

132H20

27401-21A00

HYUNDAI PONY (X-1) 1.3

HYUNDAI PONY Tre volumi (X-1) 1.3

132H21

27501-23B00

HYUNDAI COUPE (GK) 2.0

HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V

HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8

132H22

2750122B00

HYUNDAI i10 (PA) 1.2

HYUNDAI i20 (GB) 1.2

HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2

132H23

2740102A00

HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i

HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.0 i

HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.1

HYUNDAI GETZ (TB) 1.1

132H24

27501-02A00

HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i

HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.0 i

24



SERIE CAVI CANDELA/IGNITION CABLE KIT

132K01

8 BBG 18 140

KIA PRIDE (DA) 1.1 i

KIA PRIDE (DA) 1.3 16V

KIA PRIDE (DA) 1.3 i

KIA PRIDE Station wagon 1.3

KIA SEPHIA (FA) 1.6 i

132K02

27350-3X100

KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 16V 4WD

KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 4WD

132K03

0K30A18140A

KIA RIO Station wagon (DC) 1.3

KIA RIO Tre volumi (DC_) 1.3

132K04

0K30E 18140

KIA CARENS II (FJ) 1.6

KIA RIO Station wagon (DC) 1.5

KIA RIO Tre volumi (DC_) 1.5

KIA SHUMA II (FB) 1.6

KIA SHUMA II Tre volumi (FB) 1.6

132K05

0K247-18160A

KIA CLARUS (K9A) 1.8 i 16V

KIA CLARUS Station wagon (GC) 1.8 i 16V

KIA SEPHIA (FA) 1.8 i 16V

KIA SEPHIA Tre volumi (FA) 1.8 i 16V

132K06

2750102H00

KIA PICANTO (BA) 1.0

KIA PICANTO (BA) 1.1

132K07

KIA PRIDE (DA) 1.1 i

KIA PRIDE (DA) 1.3

KIA PRIDE (DA) 1.3 16V

KIA PRIDE (DA) 1.3 i

KIA PRIDE (DA) 1.4 LX

132K08

KIA PRIDE (DA) 1.1 i

KIA PRIDE (DA) 1.3

KIA PRIDE (DA) 1.3 16V

KIA PRIDE (DA) 1.3 i

KIA PRIDE (DA) 1.4 LX

132K09

0K30F18140

KIA CARENS II (FJ) 1.6

KIA RIO II (JB) 1.4 16V

KIA RIO II (JB) 1.6 16V

KIA RIO II Tre volumi (JB) 1.4 16V

KIA RIO II Tre volumi (JB) 1.6 16V

132M00

Q0002576V002000000

SMART CABRIO (450) 0.6

SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1)

SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLD2)

SMART CABRIO (450) 0.7

SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1)
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SERIE CAVI CANDELA/IGNITION CABLE KIT

132W01

NP1149

DAEWOO ARANOS 1.5

DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5

DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V

DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5

DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 16V

132W02

92060980

DAEWOO ARANOS 1.8

DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8

DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0

DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 1.8

DAEWOO NUBIRA Tre volumi (KLAJ) 1.8

132W03

96305387

CHEVROLET LANOS 2 volumi /Coda spiovente 1.4

CHEVROLET LANOS Tre volumi 1.4

DAEWOO LANOS (KLAT) 1.4

DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5

DAEWOO LANOS Tre volumi (KLAT) 1.4

132W04

96211948

CHEVROLET KALOS 1.4 16V

CHEVROLET KALOS Tre volumi 1.4 16V

CHEVROLET REZZO/TACUMA 1.6

DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V

DAEWOO KALOS Tre volumi (KLAS) 1.4

132W05

96460220

CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0

CHEVROLET EVANDA 2.0

CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8

CHEVROLET NUBIRA Station wagon 1.8

CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 1.8

132W06

96256433

CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8

CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG

DAEWOO MATIZ (KLYA) 0.8

DAEWOO MATIZ Furgonato (KLA4) 0.8

132W07

NP1332SOHC

DAEWOO 1.5i (1C4) 1.5

DAEWOO 1.5i Tre volumi (1C4) 1.5

DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5

DAEWOO NEXIA Tre volumi (KLETN) 1.5

132W08

9A418150B

CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T250, T255) 1.4

CHEVROLET AVEO Tre volumi (T250, T255) 1.4

CHEVROLET AVEO Tre volumi (T250, T255) 1.5

CHEVROLET KALOS 1.4

CHEVROLET KALOS Tre volumi 1.4

132W09

96291306

CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8

CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG

DAEWOO MATIZ (KLYA) 0.8

DAEWOO MATIZ Furgonato (KLA4) 0.8

132W10

96342284

DAEWOO REZZO/TACUMA (KLAU) 1.8
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SERIE CAVI CANDELA/IGNITION CABLE KIT

132W11

CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T250, T255) 1.4

CHEVROLET AVEO Tre volumi (T250, T255) 1.4

CHEVROLET KALOS 1.4 16V

CHEVROLET KALOS Tre volumi 1.4 16V

CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6

132W12

96242597

CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T250, T255) 1.4

CHEVROLET AVEO Tre volumi (T250, T255) 1.4

CHEVROLET AVEO Tre volumi (T250, T255) 1.6

CHEVROLET KALOS 1.4 16V

CHEVROLET KALOS Tre volumi 1.4 16V

132W13

NP1149

DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V

132W14

96288956

CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T250, T255) 1.2

CHEVROLET AVEO Tre volumi (T250, T255) 1.2

CHEVROLET KALOS 1.2

CHEVROLET KALOS Tre volumi 1.2

CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0

132W15

96450249

CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V

CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6

CHEVROLET NUBIRA Station wagon 1.6

CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 1.4

CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 1.6

132W16

NP1332

DAEWOO CIELO 1.5

132W17

25183763

CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) 1.2

CHEVROLET AVEO Tre volumi (T300) 1.2

CHEVROLET SPARK (M300) 1.0

CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 LPG

CHEVROLET SPARK (M300) 1.2

132W18

96190263

CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V

DAEWOO LACETTI 2 volumi /Coda spiovente (KLAN) 1.4

DAEWOO REZZO/TACUMA (KLAU) 2.0

132W19

96450249

CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V

CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6

CHEVROLET NUBIRA Station wagon 1.6

CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 1.4

CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 1.6

132W20

04810 048

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4  4WD

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD

OPEL ANTARA 2.4
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SERIE CAVI CANDELA/IGNITION CABLE KIT

132W22

96518123

DAEWOO MATIZ (KLYA) 0.8

DAEWOO MATIZ Furgonato (KLA4) 0.8

132W23

96288956

CHEVROLET KALOS 1.2

CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0

DAEWOO MATIZ (KLYA) 1.0
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